
1  
Strisce LED e RVB
L'illuminazione LED integrata, diretta o 
indiretta, di sera garantisce la perfetta 
illuminazione soffusa. Controllabile da 
remoto e dimmerabile, opzionalmente 
anche in RVB.

Integrate nel montante/nella traversa	 ● 
Montate sul montante/sulla traversa	
Integrate nelle lamelle		  �Š
Illuminazione perimetrale traversa	 �c

2  
Riscaldatore Design
Radiatore a onde corte infrarossi con 
vetroceramica colorata.

La tecnologia Lamaxa

Classe unica.
Lamaxa rappresenta una classe a sé che 

definisce nuovi parametri in termini di tecnologia, 

qualità, design ed equipaggiamento. Il sistema 

è disponibile in versione autoportante, con 

collegamento a parete oppure senza montante 

(L60/L70 Free).

La struttura di Lamaxa è realizzata in alluminio 

verniciato a polvere di alta qualità che offre la 

massima stabilità statica. Le lamelle chiuse sono 

progettate per un carico del vento di 1,1 kN/m². 

Nella dimensione di 6 x 4,5 m Lamaxa ha una 

portata massima fino a 230 kg/m² o un carico di 

neve massimo di 50 kg/m² (fino a 1.350 kg).

Un'altra caratteristica rilevante è il sistema di 

controllo WMS: lamelle, luce, ombreggiatura 

verti-cale, riscaldamento e controllo dei tempi 

posso-no essere comandati comodamente con 

il trasmettitore manuale o tramite smartphone 

con il WMS WebControl pro. Lamaxa inoltre 

può essere controllata in modo completamente 

automatico attraverso un posizionamento ideale 

delle lamelle in base alle condizioni atmosferiche, 

alla temperatura e ai raggi del sole.

Lamaxa è sinonimo di qualità della vita 

individuale. La gamma di rivestimenti di diversi 

colori resistenti alle intemperie è molto vasta. 

Inoltre sono disponibili numerose caratteristiche 

tecniche di equipaggiamento. Tra queste si 

contano le strisce a LED dimmerabili, le tende 

ZIP che proteggono da vento, sole e sguardi 

indiscreti, gli eleganti telai scorrevoli in vetro, 

legno o alluminio e i potenti riscaldatori.

Protezione solare flessibile

Stabile al vento

Protezione contro la neve

Protezione contro la pioggia

Automatizzabile

Personalizzabile

Ampliabile

1

7

9

L60/L70

L70 L60 L50

● ● ●�‹ �c

L70 L60 L50

● ● ●
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3  
WMS 
Radiomotore
Azionamento flessibile con 
un WMS WebControl pro per 
smartphone o con un WMS 
Trasmettitore manuale.

4  
Protezione verticale in 
tessuto	
Con guida easyZIP come varian-
te integrata o ad appoggio, per  
una protezione verticale in tessu-
to da sole e occhi indiscreti.

Integrata			   ●

Ad appoggio		

5 	
Lamelle 
 
Le lamelle a doppia parete sono 
orientabili sulla L50 e L60 e 
sono sia mobili che orientabili 
sulla L70. 

Mobili e orientabili	 ●

Orientabili		   

6

WMS Stazione 
meteorologica
La WMS Stazione meteorologica 
controlla la Lamaxa in base 
alle precipitazioni, alla velocità 
del vento, alla luminosità, alla 
penombra e al ghiaccio.

7

Telai scorrevoli
I sistemi scorrevoli in vetro e 
i pannelli scorrevoli in legno 
e alluminio sono scorrevoli in 
orizzontale (CE conforme).

8  
Gamma di colori 
Secondo il mondo cromatico 
WAREMA con numerose 
possibilità di scelta e superficie 
a struttura fine di alta qualità 
(resistente agli agenti esterni 
come sporco e graffi).

9

Presa di corrente esterna
Con copertura sul montante per 
ampliamento individuale con PC 
portatile, frigorifero o impianto 
stereo.

10  
Scarico dell'acqua
Possibile su ogni montante 
(eccetto nei montanti elettrici).
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L60/L70 L50

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● –



La vostra Lamaxa è il frutto della moderna 

produzione WAREMA e della qualità made in 

Germany. Tutti i processi produttivi sono riuniti 

su una superficie maggiore di nove campi da 

calcio: dalla lavorazione del metallo e dalla 

verniciatura a polvere fino alla tecnica plastica, 

all'elettrotecnica e al confezionamento dei 

tessuti. Tutti i fattori legati alla qualità sono 

pertanto racchiusi nelle nostre mani. 

Il nostro personale qualificato con competenze 

meccatroniche lavora e monta tutti i gruppi 

costruttivi fino al sistema del tetto completo. 

Allo stesso tempo vengono impiegati moderni 

impianti di produzione come l'impianto di 

rivestimento verticale. 

La vostra pergola bioclimatica Lamaxa viene 

prefabbricata dal punto di vista elettronico 

e meccanico in modo da consentire 

successivamente un montaggio rapido e sicuro. 

Ogni Lamaxa viene costruita con estrema 

cura e passione per la qualità. Pregustate 

questo momento. Vi aspettano esperienze 

uniche all'aria aperta in compagnia della vostra 

Lamaxa.

+
Tutti i processi produttivi 
della vostra Lamaxa sono 
integrati sotto lo stesso 
tetto. In questo modo 
possiamo garantire dall'inizio 
fino alla fine un perfetto 
coordinamento delle fasi 
di lavoro e il rispetto dei 
requisiti di qualità elevata.

+
Meccanica, elettronica, 
rivestimento – tutto è 
perfettamente integrato per 
creare la Lamaxa dei vostri 
sogni. 

+
Non lasciamo nulla al caso 
e, una volta terminata, 
verifichiamo ciascuna pergola 
bioclimatica fin nei minimi 
dettagli: dalla conformazione 
superficiale dei profilati 
passando per l'elettronica fino 
alla programmazione.

+
Solo quando è tutto a posto, 
una pergola bioclimatica 
diventa la vostra Lamaxa 
personale.

La produzione Lamaxa

Know-how e  
tecnologia avanzata.

Lamaxa L50 Lamaxa L50 Lamaxa L50
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Lamaxa L70, L60 e L50

Le caratteristiche

Sistema scorrevole in vetro 
di alta qualità

I sistemi scorrevoli in vetro laterali (ad 
esempio il sistema scorrevole Solarlux 
SL20e) vi offrono un'ulteriore protezione 
trasparente da vento e freddo.

Eleganti pannelli scorrevoli in 
legno e alluminio

I pannelli scorrevoli laterali con lamelle 
in legno (larice naturale) o in alluminio 
conferiscono un elegante tocco di design. 
Il rivestimento dei pannelli in alluminio è 
possibile in abbinamento al telaio o in 
colore a contrasto (CE conforme).

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

Collegamento a parete

L'applicazione diretta alla parete di casa 
crea una transizione armoniosa verso 
l'esterno.

L70 L60 L50

● ● ●

Tende integrate con  
guida easyZIP

Le tende con guida easyZIP uniscono 
design moderno e sicurezza di funziona-
mento per un clima piacevole con prote- 
zione da occhi indiscreti e antiabbagliame-
nto. Anche in caso di vento forte, l'elevata 
resistenza e stabilità sono garantite 
dall'ingegnosa guida laterale. Sulle Lamaxa 
L60 e L70 essa è completamente integrata, 
e con tenda retratta è quasi invisibile.

L70 L60 L50

● ● –

Presa di corrente esterna 
integrata nel montante

Per non rinunciare a nulla sotto la vostra 
Lamaxa, su richiesta può essere dotata di 
una presa esterna con incluso coperchio 
di protezione dalle intemperie. La presa è 
disponibile nei colori antracite, bianco e 
colori alluminio.

L70 L60 L50

● ● –

GranTex con guida easyZIP

La GranTex con guida easyZIP e sistema 
di chiusura a cerniera lampo è una 
protezione ideale da sole, vento e occhi 
indiscreti per la Lamaxa L50. La veletta e 
le guide si inseriscono perfettamente sulla 
pergola bioclimatica. 

L70 L60 L50

– – ●
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Atmosfera piacevole grazie 
al riscaldatore Design

Anche se le tarde ore serali portano con 
sé il fresco, il radiatore a infrarossi a onde 
corte (abbinato al colore di Lamaxa) con 
vetroceramica colorata e 2.200 watt vi 
permette di godervi ancora più tempo 
sotto la vostra Lamaxa. 

L70 L60 L50

● ● ●

Strisce LED e RVB integrate, 
dimmerabili

Le strisce LED integrate sono regolabili 
individualmente con WMS Dimmer. 
Possono essere utilizzate in aree 
orizzontali e/o verticali e garantiscono 
una perfetta luce di atmosfera serale 
con illuminazione diretta o indiretta. 
L'illuminazione indiretta è disponibile 
su richiesta anche come illuminazione 
ambiente in diversi colori.

L70 L60 L50

– – ●

L70 L60 L50

● ● ●

Strisce LED nella lamella e 
continue

L'illuminazione LED, integrata nelle lamelle 
o applicata come illuminazione perimetra-
le alle traverse, assicura un'atmosfera 
molto suggestiva al tramonto. 
L'illuminazione perimetrale è disponibile 
anche come illuminazione ambiente 
multicolore (RVB).

Lamelle

Tutti i modelli Lamaxa offrono protezione 
da sole e pioggia. Regolate l'incidenza 
della luce a seconda del tipo con le 
lamelle orientabili o godetevi l'effetto 
cabrio con la variante mobile, per il 
massimo piacere sotto il sole. In caso di 
pioggia, chiudete il tetto e prolungate così 
il vostro tempo all'aperto.

Mobili e orientabili			   ●  
Orientabili			 

Montante supplementare

Un montante supplementare permette 
sempre il libero passaggio oltre 
all'impiego di una tenda integrata. 

L70 L60 L50

● ● –

Montante rientrato

Grazie al montante rientrato è possibile 
realizzare un cornicione di gronda, 
per coprire strutture adiacenti come 
ad esempio piscine. Il posizionamento 
flessibile del montante d'angolo crea 
maggiore spazio.

L70 L60 L50

● ● –

L70 L60 L50

●



Profilato di protezione

I profilati in alluminio e la costruzione 
si contraddistinguono per la protezione 
ottimale dalle intemperie, oltre che dagli 
schizzi d'acqua durante la pioggia forte. 
Inoltre creano un'elegante chiusura fra 
traversa e lamella.

L70 L60 L50

– – ●

Lamaxa L70, L60 e L50

Le caratteristiche

Sistema di controllo secondo le  
condizioni atmosferiche con WMS  
Stazione meteorologica plus 

Con WMS Stazione meteorologica plus  
potete controllare la vostra Lamaxa in base  
alle condizioni ambientali. La stazione 
meteorologica registra precipitazioni, 
velocità del vento, luminosità, crepuscolo e 
gelo (combinazione di temperatura esterna 
e precipitazioni) e garantisce che, ad 
esempio, la vostra Lamaxa si chiuda 
automaticamente in caso di pioggia.

Provate un esclusivo mondo 
cromatico

Il mondo cromatico WAREMA è 
disponibile per tutti i pezzi in alluminio 
verniciati a polvere come lamelle e 
profilati. WAREMA offre un'ampia scelta 
di colori a polvere. Scegliete dalle tre 
categorie di colori "Highlight", "Variation" o 
"Individual" – superficie a struttura fine di 
alta qualità sempre inclusa. 

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●
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Alta resistenza agli agenti at-
mosferici e portata massima

Le pergole bioclimatiche Lamaxa chiuse 
ammettono un carico di neve massimo 
di 50 kg/m² (fino a 1.350 kg). La piena 
funzionalità viene ripristinata dopo il 
completo scioglimento. Inoltre, nella 
dimensione massima di 6,0 x 4,5 m 
sopportano un carico fino a 230 kg/m². 

Sistema di controllo con co-
mando a distanza o con app

La Lamaxa viene azionata tramite il siste-
ma radio WMS senza fili. Su richies e, 
riscaldamento e molto altro ancora.

Per saperne di più:  
www.warema.de/webcontrol

L70 L60 L50

● ● ●

Progettazione e configurazio-
ne pratiche

Visualizzate la pergola bioclimatica 
dei vostri sogni con il configuratore 
WAREMA oppure dal vivo sulla vostra 
terrazza con la nostra app in realtà 
aumentata WAREMA Designer, disponibile 
gratuitamente per Android e iOS!

Trovate entrambi su:
www.warema.de/designer

L70 L60 L50

● ● ●

L70 L60 L50

● ● ●

Smart Home per tutta la casa

Controllate i vostri dispositivi quali ad es. 
protezione solare, luci, riscaldamento ecc. 
da un'unica applicazione per WMS e homee, 
anche con comando vocale. Con homee 
non solo potete collegare in rete la vostra 
casa secondo le vostre esigenze personali, 
ma potete anche integrare facilmente i 
prodotti WMS già presenti. 

Per saperne di più:  
www.warema.de/homee

L70 L60 L50

● ● ●

http://www.warema.de/webcontrol
http://www.warema.de/designer
http://www.warema.de/homee


Lamaxa L70

I dettagli tecnici
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Lamaxa L70

Larghezza max.** 4.750 mm (con una lunghezza max. di 6.000 mm)

Lunghezza max.** 6.330 mm (con una larghezza max. di 4.500 mm)

Lamelle Le lamelle sono mobili e orientabili

Azionamento WMS Radiomotore

Colore telaio e lamelle
Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA, qualità di superficie 
struttura fine

Montaggio Autoportante, senza montante (Free) o con collegamento a parete

Lamelle mobili e orientabili

Montante con scarico 
dell'acqua

**Ulteriore versione disponibile: con una larghezza max di 4.600 mm è possibile una lunghezza max. di 6.250 mm.



Lamaxa L60

I dettagli tecnici

Lamaxa L60

Larghezza max.** 4.750 mm (con una lunghezza max. di 6.000 mm)

Lunghezza max.** 6.330 mm (con una larghezza max. di 4.500 mm)

Lamelle Lamelle orientabili

Azionamento WMS Radiomotore

Colore telaio e lamelle
Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA, qualità di superficie 
struttura fine

Montaggio Autoportante, senza montante (Free) o con collegamento a parete

Lamelle orientabili

Montante con scarico 
dell'acqua

Montante supplementare 
(opzionale)

**Ulteriore versione disponibile: con una larghezza max di 4.600 mm è possibile una lunghezza max. di 6.250 mm.
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Lamaxa L70/L60 Free

Larghezza max. 4.500 mm

Lunghezza max. 6.000 mm

Versione L60 o L70

Azionamento WMS Radiomotore

Colore telaio e lamelle
Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA, qualità di superficie 
struttura fine

Montaggio Integrato o ad appoggio

Lamaxa Free

Lamelle mobili e orientabili 
(montaggio ad appoggio)

Lamelle mobili e orientabili  
(montaggio integrato)



Lamaxa L70/L60 Line

Larghezza max. 4.500 mm (o 9.000 mm)

Lunghezza max. 12.000 mm (o 6.000 mm)

Versione L60, L70 o combinata

Azionamento WMS Radiomotore

Colore telaio e lamelle
Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA, qualità di superficie 
struttura fine

Montaggio In fila (max. 6 montanti)

Lamaxa Line

I dettagli tecnici

Lamelle orientabili

Montante con scarico 
dell'acqua

Lamelle mobili e orientabili
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Lamaxa L50

Larghezza max. 4.500 mm

Lunghezza max. 6.000 mm

Lamelle Lamelle orientabili

Azionamento WMS Radiomotore

Colore telaio e lamelle
Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA, qualità di superficie 
struttura fine

Montaggio Autoportante, collegamento a parete opzionale

Lamaxa L50

Lamelle orientabili

Montante con 
scarico dell'acqua

Montante con 
scarico dell'acqua

Lamelle orientabili

Tenda GranTex  
con guida easyZIP
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Le circostanze costruttive possono comportare nel caso specifico errori di stampa, modifiche e discordanze rispetto ai dati tecnici e alla rappresentazione del prodotto.

WAREMA International GmbH
Nordring 2
97828 Marktheidenfeld
Germania 
www.lamaxa-moments.de

Venite a trovarci:
Sun Forum Wertheim
Almosenberg 11
97877 Wertheim-Bettingen
www.sunforum.de

Venite a trovarci qui:


